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7.2.2 Veröffentlichungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der BfG

• Quantitative Gewässerkunde, Geodäsie

Adler, Matthias und Uwe Nicodemus: A new com-
puter model for the evaluation of data from
acoustic doppler current profilers (ADCP). –
Phys. Chem. Earth (C), 26 (2001) H. 10–12,
S. 711–715

Backhausen, Dieter: siehe Niemeier*, W.

Barjenbruch, Ulrich: siehe Kranz, Susanne
siehe Trieschmann, Olaf
siehe Hunsänger, Thomas

Bechteler*, Wilhelm ... und Joachim Behrens: Volu-
menermittlung von Stauräumen. – KA – Wasser-
wirtschaft, Abwasser, Abfall. – 48 (2001) H. 7,
S. 979–987

–, Sven Hartmann* und Silke Wieprecht: Isar-
Plan München – Physikalisches Modell. – Was-
serwirtschaft, 90 (2001) H. 1, S. 26–30

Behrens, Joachim: Surveying of waters in the FRG
by the Federal Waterways and Shipping Admi-
nistration. – New technology for a new century,
FIG Working Week 2001, 6–11 May 2001, Seoul
Korea, Korea Confederation of Surveyors

Volumenermittlung von Stauräumen. – ATV-
DVWK-Schriftenreihe 25, 2001, Hrsg. ATV-
DVWK Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V. Arbeitskreis
„Volumenermittlung von Stauräumen“, 221 S. 

PDGPS and multi beam echosounder systems
for precise surveying of waters in the FRG. –
XXII FIG International Congress and ACSM-AS-
PRS Conference and Technology Exhibition
2002, Abstract Volume. – Frederiksberg, Inter-
national Federation of Surveyors, 2002, S. 103

siehe auch Bechteler*, Wilhelm

Belz, Jörg Uwe: HYSTAT-NQ: Eine neue Software-
entwicklung zur statistischen Niedrigwasser- und
Zeitreihenanalyse. – Hydrologie und Wasser-
bewirtschaftung 45 (2001) H. 4, S. 173

–, Norbert Busch und Heinz Engel: Comparison
of river training measures in the Rhine catch-
ment and their effects on flood behaviour. –
Water & Maritime Engineering. – 148 (2001)
H. 3, S. 123–132

– und László Goda*: Transboundary co-opera-
tion in larger catchment areas: The hydrological
monograph of the Danube basin. – IHP/OHP-Be-
richte Sonderheft 12 „Hydrological challenges in
transboundary water resources management“,
Koblenz , 2001, S. 459–463

Blasi, Christoph und Jürgen Jensen*: Investigation
of the water levels along the German North Sea
coastline. – Book of Abstracts, final workshop of

COST Action 40 sea level in Europe, Split,
Hydrographic Institute of the Republic of Croatia,
2001, S. 76–79 

Böth, Harald: Quality management in the surveying
of waters. – The Hydrographic Society special
publication. – 46 (2002), S. 418–427

Brinke*, W.B. ten und Emil Gölz: Bed level changes
and sediment budget of the Rhine near the Ger-
man-Dutch border. – Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswater-
staat, RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwa-
terbeheer en Afvalwaterbehandeling, – Lelystad,
RIZA-Report 2001.044

Brockmann, Herbert; Karl Kraus* und Gottfried
Mandlburger*: Modellierung digitaler Höhenda-
ten zur Bearbeitung hydrologisch/hydraulischer
Fragestellungen an Wasserläufen – Am Beispiel
des Projektes „HGIS-Saar“. – Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung 45 (2001) H. 3, S. 112–
119

Busch, Norbert: Hydroinformationen für Fachinsti-
tutionen und die Öffentlichkeit. – BfG-Veranstal-
tungen 1/2001 „Abflussverhältnisse im Rhein-
gebiet“, Koblenz 2001

siehe auch Belz, Jörg Uwe
siehe auch Otte-Witte*, K.
siehe auch Krahe, Peter

Disse, Markus: Quantifizierung der Hochwasserge-
fährdung für die Rheinanlieger, die Projekte
LaHoR und DFNK. – BfG-Veranstaltungen 1/
2001 „Abflussverhältnisse im Rheingebiet“

– und Matthias Hammer: Vorsorgender Hoch-
wasserschutz im Rheingebiet – Welchen Beitrag
leistet das DFNK? – Zweites Forum Katastro-
phenvorsorge, 24.–26. September 2001, Deut-
sches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. –
Bonn [u.a.], 2002, S. 269–277

– und Jens Wilhelmi: Einfluss des ufernahen
Grundwassers auf den Hochwasserablauf im
Niederrhein. – Wechselwirkungen zwischen
Grundwasserleitern und Oberflächengewäs-
sern/Hartmut Wittenberg ... (Hrsg.). – Hennef,
GfA, 2002, S. 145–152

– und Erich Buschhüter*: Überschwemmungs-
risiko vor und nach technischen Maßnahmen. –
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung. – 2 (2002), S. 147–163

siehe auch Lammersen, Rita
siehe auch Ritter, Nicole

Dornblut, Irina: Balance of water availability and
water demand in large river basins, methodology
demonstrated in a pilot study for the Danube
river. – Second International Conference Sus-
tainable Management of Transboundary Waters
in Europe, Poland, Miedzyzdroje, 21–24 April
2002, S. 371–372
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Dröge, Benno: siehe Sauer*, W.

Eberle, Mailin, H. Buiteveld*, J. Beersma*, Peter
Krahe, Klaus Wilke: Estimation of extreme
floods in the River Rhine basin by combining pre-
cipitation-runoff modelling and a rainfall genera-
tor. – In: International Conference on Flood Esti-
mation, March 2–6, 2002, Berne, Switzerland/
ed. by Manfred Spreafico ... .( = CHR Report ;
2,17) – Lelystad: CHR/KHR, 2002. – S. 459–467

siehe auch Krahe, Peter

Ebner von Eschenbach*, A.-D., Walter Finke und K.
Miegel*: Identifikation und Quantifizierung des
Einflusses von Bewirtschaftungsmaßnahmen
anhand von Niedrigwasserkenngrößen. – Wech-
selwirkungen zwischen Grundwasserleitern und
Oberflächengewässern/Hartmut Wittenberg ...
(Hrsg.). – Hennef, GfA, 2002, S. 101–106

Engel, Heinz: Regimeänderung im Rheingebiet. –
BfG-Veranstaltungen 1/2001 „Abflussverhältnis-
se im Rheingebiet“, Koblenz 2001

Anthropogene Einflüsse auf extreme Hochwasser in
Europa. – Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung. – 46 (2002) H. 1, S. 34–35

Das Augusthochwasser 2002 im Elbegebiet. –
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung. – 2 (2002), S. 85–104

–, Jürgen Ilse, Rita Lammersen, Michael Mürle-
bach u.a.: Vorbeugender Hochwasserschutz im
Einzugsgebiet der Hessischen Lahn. – Hrsg. u.
Projektleitung: F. Tönsmann*, Forschungsbe-
richte und Materialien/Fachgebiet Wasserbau
und Wasserwirtschaft, 17, Kassel, Herkules

siehe auch Belz, Jörg Uwe
siehe auch Lammersen, Rita
siehe auch Krahe, Peter
siehe auch Ritter, Nicole

Ettmer*, B., Hans-Hermann Hanisch, M. Mende*:
Fließgeschwindigkeit und Stofftransport der
Elbe. – 10. Magdeburger Gewässerschutzsemi-
nar. – Stuttgart, Teubner, 2002, S. 333–334

Faulhaber*, Petra und Kerstin Riehl: Geschiebezu-
gabe an der Elbe. – BfG-Veranstaltungen 3/2001
„Feststoffeintrag, Laufentwicklung und Trans-
portprozesse in schiffbaren Flüssen“, Koblenz
2001, S. 67–80

Finke, Walter und Albrecht Haunschild: Niedrig-
wasserabflüsse von Elbe und Havel. – Binnen-
schifffahrt. – 56 (2001) H.1, S. 43–47

–, Gisela Fürtig, Albrecht Haunschild und
Katharina Richter: Kanalwasserbilanz der
Scheitelhaltung des Oder-Spree-Kanals für die
Wasserbewirtschaftung. – Hydrologie und Was-
serbewirtschaftung. – 46 (2002) H. 2, S. 60–68

–, Cornelia Lauschke und Sigrid Krause: Unter-
suchung des Langzeitverhaltens von Niedrig-

wasserkenngrößen ausgewählter Pegel des
deutschen Elbegebietes. – 10. Magdeburger
Gewässerschutzseminar. – Stuttgart, Teubner,
2002, S. 335–336

–, Albrecht Haunschild u.a.: Bewirtschaftungs-
modell ArcGRM Drömling und dessen Einbin-
dung in das Bewirtschaftungsmodell Bundes-
wasserstraßen Projekt 17. – Wechselwirkungen
zwischen Grundwasserleitern und Oberflächen-
gewässern/Hartmut Wittenberg ... (Hrsg.). –
Hennef, GfA, 2002, S. 61–66

siehe auch Ebner von Eschenbach*, A.-D.
siehe auch Rachimow, Claudia
siehe auch Wenzel*, V.

Fürtig, Gisela: siehe Finke, Walter
siehe Jankiewicz, Petra

Gölz, Emil: Sediment und Baggergut. – Unter-
suchung und Bewertung von Sedimenten, Wolf-
gang Calmano (Hrsg.), Berlin, Springer, 2001,
S. 269–272

Sedimentologische Aspekte einer Geschiebebe-
wirtschaftung. – Kasseler Wasserbau-Mitteilun-
gen, 12 (2001), S. 105–113

Iffezheim field test – three years experience with
a petrographic tracer. – The structure, function
and management implications of fluvial sedimen-
tary systems (Proceedings of an international
symposium held at Alice Springs, Australia, Sep-
tember 2002). – IAHS publication. – 276 (2002),
S. 417–424

– und Uwe Trompeter*: Transport und Verteilung
von Zugabematerial – Erste Ergebnisse aus den
Tracerversuchen Iffezheim. – BfG-Veranstaltun-
gen 3/2001 „Feststoffeintrag, Laufentwicklung
und Transportprozesse in schiffbaren Flüssen“,
Koblenz 2001,  S. 55–65

siehe auch Brinke*, W.B. ten
siehe auch Sauer*, W.

Hammer, Matthias: siehe Disse, Markus

Hanisch, Hans-Hermann, M. Mende*, B. Ettmer*:
Alarmmodell Elbe zur operationellen Vorhersage
des Schadstofftransports. – 10. Magdeburger
Gewässerschutzseminar. – Stuttgart, Teubner,
2002, S. 337–338

siehe auch Ettmer*, B.

Haunschild, Albrecht: siehe Finke, Walter

Herpertz, Dorothe: siehe Krahe, Peter

Hunsänger, Thomas, Olaf Trieschmann und
Ulrich Barjenbruch: Advanced operational data
processing in a distributed system for maritime
surveillance. – Fifth International Airborne Re-
mote Sensing Conference, San Francisco, Cali-
fornia, 17–20 September 2001, proceedings

siehe auch Trieschmann, Olaf
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Ilse, Jürgen: siehe Engel, Heinz

Jankiewicz, Petra, Gerhard Glugla, Claudia
Rachimow, Katharina Richter, Gisela Fürtig:
Mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungs-
und Abflusshöhe (1961–1990) für den Hydrolo-
gischen Atlas von Deutschland. – Wechselwir-
kungen zwischen Grundwasserleitern und Ober-
flächengewässern/Hartmut Wittenberg ...
(Hrsg.). – Hennef, GfA, 2002, S. 192

Krahe, Peter: EU-Projekte zu Auswirkungen von
Klimaveränderungen auf den Wasserhaushalt. –
KLIWA-Berichte / Arbeitskreis KLIWA, Landes-
anstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg,
... , 1/2001, S. 236–249

Methodenentwicklung zur Analyse der Wirksam-
keit von flächenbezogenen Hochwasserredukti-
onsmaßnahmen im Rheineinzugsgebiet auf der
Basis von Referenz-Hochwassern. – Hydrologie
und Wasserbewirtschaftung. – 46 (2002) H. 5,
S. 229–231

– und Dorothe Herpertz: KHR/IRMA-SPONGE-
Projekt – Methodenentwicklung zur Analyse der
Wirksamkeit von flächenbezogenen Hochwas-
serreduktionsmaßnahmen im Rheineinzugsge-
biet auf der Basis von Referenz-Hochwassern
(DEFLOOD) und Ermittlung hydrometeorologi-
scher Referenzbedingungen für die Einschät-
zung der Hochwassergefährdung in großen
Flusseinzugsgebieten. – Hydrologie und Was-
serbewirtschaftung 45 (2001) H. 3, S. 126–128

– und Dorothe Herpertz: Generation of hydro-
meteorological reference conditions for the as-
sessment of flood hazard in large river basins. –
Papers presented at the International Workshop
held on March 6–7, 2001 in Koblenz, Lelystad,
2001. – 121 S. : Ill., graf. Darst. – (Bericht der
KHR = Internationale Kommission für die Hydro-
logie des Rheingebietes 1,20) 

–, Dorothe Herpertz, H. Buiteveld*, Norbert
Busch, Mailin Eberle, Heinz Engel, A. Helbig*,
F. Naef*, Klaus Wilke: Development of methodo-
logies for the analysis of the efficiency of flood
reduction measures in the Rhine basin on the
basis of reference floods (DEFLOOD. – In: Inter-
national Conference on Flood Estimation, March
6–8, 2002, Berne, Switzerland/ed. by Manfred
Spreafico ... . ( = CHR Report ; 2,17) – Lelystad:
CHR/KHR, 2002. – S. 155–163

siehe auch Portmann, Felix
siehe auch Eberle, Mailin

Kranz, Susanna, Theodor Zenz and Ulrich
Barjenbruch: Radar: Is it a new technology
applicable to water level gauging? – Phys.
Chem. Earth (C), 26 (2001) H. 10–12, S. 751–
754

Krause, Sigrid: siehe Finke, Walter

Lammersen, Rita: Einfluss der Retentionsmaß-
nahmen am Rhein auf die maßgeblichen Hoch-
wasserabflüsse am Niederrhein in NRW und
in den  Niederlanden. – BfG-Veranstaltungen
1/2001 „Abflussverhältnisse im Rheingebiet“,
Koblenz 2001

Influence of the land surface and river training on
flood conditions in the Rhine basin (LAHoR). –
Water modelling as a tool in river basin manage-
ment within the framework directive, European
Network of Freshwater Research Organisations,
Madrid, 2001, S. 47–58

–, Nicole Ritter, H. Buiteveld*, Markus Disse,
Heinz Engel, Y. Hundecha*: Simulating the ef-
fects of flood reducing measures on the flood
conditions of the River Rhine. – In: International
Conference on Flood Estimation, March 6–8,
2002, Berne, Switzerland/ed. by Manfred Sprea-
fico ... .( = CHR Report ; 2,17) – Lelystad: CHR/
KHR, 2002. – S. 175–184

siehe auch Engel, Heinz

Lauschke, Cornelia: siehe Finke, Walter

Liebscher, Hans-Jürgen: Vom Einheitsganglinien-
verfahren zu flächengegliederten Modellen – ein
historischer Rückblick. – Wasserbewirtschaftung
im neuen Jahrtausend, Hrsg. H.-J. Diersch ... –
Berlin, Verlag Bauwesen, 2001, S. 159–167

Deutsches Klimaforschungsprogramm 
(DEKLIM). – Hydrobrief Nr. 13, 2001, S. 3–4

Maurer, Thomas und Brigitta Meier*: GLOBWINET
– The Global Water Information Network
www.globwinet.org. – IHP/OHP-Berichte Son-
derheft 12 „Hydrological challenges in trans-
boundary water resources management“, Kob-
lenz , 2001, S. 225–229

Mürlebach, Michael: siehe Engel, Heinz

Naumann, Stefan und Michael Möhling: Erkennt-
nisse zur Bedeutung der Nebenflüsse für den
Feststoffhaushalt der Elbe. – BfG-Veranstaltun-
gen 3/2001 „Feststoffeintrag, Laufentwicklung
und Transportprozesse in schiffbaren Flüssen“,
S. 33–44

Nicodemus, Uwe: siehe Adler, Matthias

Niemeier*, W., Backhausen Dieter ... : CCES
„Competence Centre of Engineering Surveying“
– a new internet service promoting the surveying
engineering profession. – 2nd Symposium on
Geodesy for Geotechnical and Structural Engi-
neering / Heribert Kahmen ... (eds.) – Wien, In-
stitute of Geodesy and Geophysics, 2002,
S. 195–200

Oppermann, Reinhard: siehe Rachimow, Claudia
siehe Wenzel*, V.
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Otte-Witte*, K. u.a. unter Mitarbeit von ... Norbert
Busch: Hydraulisch-morphologische Charakte-
ristika entlang der Elbe. – Morphodynamik der
Elbe/Franz Nestmann ... (Hrsg.) – Karlsruhe, In-
stitut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik,
2002, S. 203–230

Portmann, Felix und Peter Krahe: Summary of the
major highlights of research applications and
operational changes. – Application of satellite
technology progress report 1999–2000, World
Meteorological Organization, S. 102–111

Rachimow, Claudia, Regina Eidner, Walter Finke,
Reinhard Oppermann: Integrierte Analyse der
Auswirkungen des Globalen Wandels auf die
Wasserverfügbarkeit, die Gewässergüte und die
Sozioökonomie in der Region Berlin/Spree und
Untere Havel. – 10. Magdeburger Gewässer-
schutzseminar. – Stuttgart, Teubner, 2002,
S. 345–346

siehe auch Wenzel*, V.
siehe auch Jankiewicz, Petra

Rademacher, Silke: siehe Wilke, Klaus

Richter, Katharina: siehe Finke, Walter 
siehe Jankiewicz, Petra

Riehl, Kerstin: siehe Faulhaber*, Petra

Ritter, Nicole, ..., Marcus Disse, ..., Heinz Engel:
Simulating the effects of flood reducing measu-
res on the flood conditions of the river Rhine. –
Aus: International Conference on Flood Estima-
tion, March 6–8, 2002, Berne, Switzerland: Pro-
ceedings / ed. by Manfred Spreafico ... –
Lelystad: CHR/KHR, 2002. – S. 175–184

siehe auch Lammersen, Rita

Sauer*, W., A. Schmidt*, Benno Dröge, Emil Gölz:
Quantifizierung sohlhöhenrelevanter Feststoff-
transportprozesse. – Morphodynamik der Elbe/
Franz Nestmann ... (Hrsg.) – Karlsruhe, Institut
für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, 2002,
S. 245–277

Sudau, Astrid: The European Sea Level Service
(ESEAS). – IHP/OHP-Berichte, Sonderheft 13,
2002, S. 133–138

Theis, Heinz-Josef: Austauschvorgänge zwischen
Fluss- und Grundwasser: Modelluntersuchungen
im Bereich des Neuwieder Beckens. – Wechsel-
wirkungen zwischen Grundwasserleitern und
Oberflächengewässern / Hartmut Wittenberg ...
(Hrsg.). – Hennef, GfA, 2002, S. 153–158

Trieschmann, Olaf, Thomas Hunsänger und
Ulrich Barjenbruch: A multiple remote sensor
system for the aerial surveillance of the North
Sea and Baltic Sea. – Fifth International Airborne
Remote Sensing Conference, San Francisco,
California, 17–20 September 2001, proceedings

siehe auch Hunsänger, Thomas

Wieprecht, Silke: Entstehung und Verhalten von
Transportkörpern. – BfG-Veranstaltungen 3/2001
„Feststoffeintrag, Laufentwicklung und Trans-
portprozesse in schiffbaren Flüssen“, S. 45–54

Entstehung und Verhalten von Transportkörpern
bei grobem Sohlenmaterial. – Mitteilungen Insti-
tut für Wasserwesen, Universität der Bundes-
wehr, Diss. 1998, München, Oldenbourg-Indus-
trieverlag, 2001, 142 S.

siehe auch Bechteler*, Wilhelm

Wilhelmi, Jens: siehe Disse, Markus

Wilke, Klaus und Silke Rademacher: Operationelle
Wasserstands- und Durchflussvorhersagen im
Rheingebiet. – Österreichische Wasser- und Ab-
fallwirtschaft. – 54 (2002) H. 9–10, S. 154–162

siehe auch Eberle, Mailin
siehe auch Krahe, Peter

Wirth, Harry: Quality controlled data processing of
multi-beam echo sounder data. – The Hydrogra-
phic Society special publication. – 46 (2002),
S. 146–157

Wenzel*, V., Regina Eidner, Walter Finke, Rein-
hard Oppermann and Claudia Rachimow: Inte-
grated water resources management in terms of
quantity and quality in the Berlin region under the
conditions of global change. – Proceedings of
Third International Conference on Water Re-
sources and Environment Research, 22nd –
25th of July 2002 at Dresden University of Tech-
nology, Vol. 1, S. 413–416

Zenz, Theodor: siehe Kranz, Susanne

• Qualitative Gewässerkunde, Radiologie
Bergmann, Helge: Neue Regelungen zum Umgang

mit Tributylzinn (TBT) und TBT-belastetem Bag-
gergut. – Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung. – 46 (2002) H. 2, S. 74–75

– und Birgit Schubert: Konzept zur Handhabung
von Tributylzinn(TBT)-belastetem Baggergut im
Küstenbereich. BLABAK-TBT-Konzept, Auftrag-
geber u. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland,
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen, November 2001 – Bonn : BMVBW,
2001, 3, 5 Bl.

siehe auch Schubert, Birgit

Bertsch, Wolfmar ... und Harald Köthe: Umgang
mit Baggergut. – Untersuchung und Bewertung
von Sedimenten, Wolfgang Calmano (Hrsg.),
Berlin, Springer, 2001, S. 273–304

– und H.-M. Seehaus: Einsatz von Schlacken-
steinen im Wasserbau, Bewertung der Ergebnis-
se von Ring-, Trog- und Perkolationsversuchen.
– Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. – 46
(2002) H. 1, S. 14–24
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– u.a.: Bewertung von Elutionsversuchen an
Wasserbausteinen – dargestellt anhand von
Ringversuchen. – Hydrologie und Wasserbewirt-
schaftung. – 46 (2002) H. 5, S 220–224

Blübaum-Gronau, Elke: Welche Rolle spielen kon-
tinuierliche Biotestverfahren im Kontext der
WRRL? – 10. Magdeburger Gewässerschutzse-
minar. – Stuttgart, Teubner, 2002, S. 141–142

– und Michael Hoffmann: Continuous water mo-
nitoring, changes of behavior patterns as indica-
tors of pollutants. – Biomonitors and biomarkers
as indicators of environmental change 2, ed. by
Frank M. Butterworth. – New York, Kluwer, 2001,
S. 123–141

siehe auch Hoffmann, Michael

Claus, Evelyn, Elisabeth Wittekindt, Peter Heinin-
ger: Ökotoxikologisches Gefährdungspotenzial
von Sedimenten. – 10. Magdeburger Gewässer-
schutzseminar. – Stuttgart, Teubner, 2002,
S. 82–83

siehe auch Feiler, Ute

Dersch, Gerhard und Walter Krause: Die Über-
wachung radioaktiver Stoffe in Binnengewäs-
sern im Ereignisfall. – Messen und Rechnen im
nuklearen Notfallschutz, Fachverband für Strah-
lenschutz. – Köln, TÜV-Verlag, 2001, S. 93–104

Feiler, Ute, Evelyn Claus und Peter Heininger: Der
Einsatz von Pflanzentests bei der Sedimentbe-
wertung. – Umweltwissenschaften und Schad-
stoff-Forschung. – 14 (2002) H. 1, S. 8–11

Feiler, Ute, Falk Krebs und Peter Heininger:
Aquatic plant bioassays used in the assessment
of water quality in German rivers.– In: A. Dutarte
& M.-H. Montel (Eds.) Proceedings of the 11th
EWRS International Symposium on aquatic
weeds. Moliets et Maâ 2002, 231–234

Grünwald, Katrin: Überblick über Baggermaßnah-
men des Bundes. – BfG-Veranstaltungen 4/2001
„Sedimentuntersuchungen in Ostseeküstenge-
wässern und Schlussfolgerungen für Ausbau-
und Unterhaltungsmaßnahmen in der WSV“,
Berlin 2001

–, A. Ernst* und H. Nöthel*: Erkenntnisse aus der
Durchführung von Nassbaggerarbeiten durch
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an
einem praktischen Beispiel. – 2. Rostocker Bag-
gergutseminar, 26.–27. September 2002. – Ro-
stock, Universität, 2002

siehe auch Müller, Albrecht

Henschel*, T., W. Ahlf*, W. Calmano*, Falk Krebs &
V. Maaß*: Gefährdungsabschätzung von Ge-
wässersedimenten – Übersicht über eingesetzte
Verfahren. – In: W. Calmano (Hrsg.): Untersu-
chung und Bewertung von Sedimenten – öko-

toxikologische und chemische Testmethoden.
Springer-Verlag 2001, Berlin, Heidelberg. 465–
491

Henschel*, T., W. Ahlf*, W. Calmano*, Falk Krebs &
V. Maaß*: Gefährdungsabschätzung von Ge-
wässersedimenten – Anforderungen und Eig-
nungsbewertung. – In: W. Calmano (Hrsg.): Un-
tersuchung und Bewertung von Sedimenten –
ökotoxikologische und chemische Testmetho-
den. Springer-Verlag 2001, Berlin, Heidelberg.
493–496

Henschel*, T., W. Ahlf*, W. Calmano*, Falk Krebs &
V. Maaß*: Handlungsempfehlungen und Bewer-
tungsvorschläge für eine integrierte Sediment-
bewertung. – In: W. Calmano (Hrsg.): Unter-
suchung und Bewertung von Sedimenten – öko-
toxikologische und chemische Testmethoden.
Springer-Verlag 2001, Berlin, Heidelberg. 497–
544

Heininger, Peter: siehe Tippmann, Peggy

siehe Feiler, Ute
siehe Claus, Evelyn

Hoffmann, Burkhard: siehe Thies, Claudia

Hoffmann, Michael, Elke Blübaum-Gronau und
Falk Krebs: Continuous water monitoring with
mussels: valve movement behavior as an indica-
tor of pullutants. – Biomonitors and biomarkers
as indicators of environmental change 2, a hand-
book/ed. by Frank M. Butterworth. – New York,
Kluwer, 2001. – S. 494

siehe auch Blübaum-Gronau, Elke
siehe auch Thies, Claudia

Hupfer*, M., ... Peggy Tippmann, W. Petersen*:
Entnahme und Vorbereitung von Proben. – Un-
tersuchung und Bewertung von Sedimenten,
Wolfgang Calmano (Hrsg.), Berlin, Springer,
2001, – S. 67–83

Keller, Martin: siehe Thies, Claudia

Köthe, Harald: Umgang mit Baggergut in Deutsch-
land , Konsequenzen europäischer Regelungen.
Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesell-
schaft, 2001, Schifffahrtsverlag HANSA, Ham-
burg, S. 213–221

Baggergut im Kontext nationaler und europäi-
scher Regelungen. – 2. Rostocker Baggergutse-
minar, 26.–27. September 2002. – Rostock, Uni-
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