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Quantitative Gewässerkunde, Geodäsie 
 
Adler, M. und Nicodemus, U.: 
Software TIDE – Analyse von ADCP-Messungen in Tideflüssen. – In: Veranstaltungen 
2/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 119-124 

Backhausen, D.: 
Die Messprogramm-Strategie der WSV zur Förderung einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit. – In: Veranstaltungen 4/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 7-14 

Behrendt, M. und Backhausen, D.: 
Neues Messprogramm: Ingenieurvermessung für Bauwerkinspektion an Bundeswasser-
straßen. - In: Binnenschifffahrt 1/2 (2009), S. 71-74 

Behrens, J.: 
Man muss die Dinge rechtzeitig publizieren: ein Wissenschaftsgespräch mit Joachim 
Behrens. – In: Hydrographische Nachrichten 84 (2009), S. 24-32 

Belz, J. U.: 
Das Abflussregime des Rheins und seiner Nebenflüsse im 20. Jahrhundert: Analyse, 
Veränderungen, Trends. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 2,  
S. 76-77 

Blasi, C.: 
A new technology for the measurement of the sea level and the sea state / Christoph 
Blasi. - In: Environmental Geology 57(2009)2, 331-336 

Schmidt, C.; Wagner, M.; Schwarze, R.; Burek, P.; Rademacher, S.: 
Modelluntersuchungen zur Veränderung von Hochwasserscheitelabflüssen im deutschen 
Elbelauf unter dem Einfluss möglicher Klimaänderungen. – In: Hydrologie und Wasser-
bewirtschaftung 53 (2009) 3, S. 185-193 

Busch, N.: 
WMO Statement zum globalen Klima 2007. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung 52 (2008) 3, S. 137 

Haberlandt, U.; Ebner von Eschenbach, A.-D.; … : 
Gemeinsame Modellierung von Niederschlag, Abfluss, Überflutung und Schaden im 
Flussgebiet der Bode. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 53 (2009) 1, S. 13-24 

Finke, W.: 
Aufbau eines Wasserbewirtschaftungsmodells für das Kanalsystem Rhein - Oder. - In: 
Veranstaltungen 6/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 102-111 

Fretter, K.: 
Auf dem Weg zum Web-FLYS unter dem Dach von GGInA. – In: Veranstaltungen 
1/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 118-127 
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Frings, R. M.; Kleinhans, M. G. und Vollmer, S.: 
Discriminating between pore-filling load and bed-structure load : a new porosity-based 
method, exemplified for the river Rhine. – In: The Journal of the International Associa-
tion of Sedimentologists, 2008, S. 1-23 

Gehres, N.: 
Flussbettentwicklung und Sohldynamik des frei fließenden Oberrheins von Iffezheim bis 
Mainz von 1975 bis heute. – Diplomarbeit, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2009, 85 
S. 

Gölz, Emil: 
Dynamic bed stabilization and sediment management in the free flowing Rhine. – In: 
Abstracts of oral and poster contributions to the international CHR Workshop - Expert 
Consultation, 2008, S. 49-52 

Improved sediment-management strategies for the sustainable development of German 
waterways. – In: IAHS Publ, 2008, 325, S. 540-549 

Spreafico, M. und Lehmann, C. (Hrsg.): 
Erosion, transport and deposition of sediment - Case Study Rhine. - National coordina-
tors: Grasso,A.; Gölz, E.; ten Brinke, W. - With contributions from: Brils, J.; Keller, M.  
- In: Report no II-20 of the CHR 2009, 225 S., ISBN 978-9-07-098034-4 / 9-07-098034-7 

Habermann, C. und Schriever, S.: 
Analyse der großräumigen Schwebstoffdynamik der Tideelbe auf Basis von Dauermes-
sungen der Trübung. – In: Veranstaltungen 3/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 
42-50 

Habermann, C. und Theis, H.: 
Analysis of turbidity data to describe the suspended sediment dynamics in the german 
estuaries Ems and Elbe. – In: Poster proceedings ICCE 2008, S. 203-207 

Hammer, M. und Rost, W.: 
Nutzung des Datenkorbs für vergleichende hydrologische Zwecke. – In: Veranstaltungen 
1/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 29-42 

Hillebrand, G.: 
Sinkgeschwindigkeit kohäsiver Sedimente – partikuläre Wechselwirkungen. – In: Veran-
staltungen 3/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 22-31 

Krahe, P.; Nilson, E.; Carambia, M.; Maurer, T.; Tomassini, L.; Bülow, K.; Jacob, 
D.; Moser, H.: 
Wirkungsabschätzung von Unsicherheiten der Klimamodellierung in Abflussprojektio-
nen – Auswertung eines Multimodell-Ensembles im Rheingebiet. – In: Hydrologie und 
Wasserbewirtschaftung 53 (2009) 5, S. 316-331 

Krahe, P. und Rademacher, S.: 
Vorhersagesysteme in der gewässerkundlichen Beratung. – In: Veranstaltungen 4/2008, 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 7-17 

Kübert, C.; Baschek, B. ... : 
Öldriftvorhersage. - In: DeMarine Umwelt Jahresbericht 2008/2009, Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie, S. 21-34 
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Larina, M.: 
Erfahrungen und Ergebnisse mit dem Fixierungstool zur Analyse von Wasserspiegelfi-
xierungen am Oberrhein zwischen 1977 und 2008. – In: Veranstaltungen 1/2009, Bun-
desanstalt für Gewässerkunde, S. 52-65 

Mai, S.: 
Operationelle Modellierung des Schadstofftransports als Teil der Havariebekämpfung an 
der Elbe. – In: Veranstaltungen 1/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 80-89 

Statistics of waves in the estuaries of Ems and Weser, North Sea: measurement vs. nu-
merical wave model. - In: Seventh International Conference on Coastal and Port Engi-
neering in Developing Countries, 2008, S. 331-332 

Daemrich, K.-F. und Mai, S.: 
On the scatter in model tests on run-up and overtopping. - In: Seventh International Con-
ference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, 2008, S. 163-164 

Meißner, D. und Kiel, U.: 
Nutzung von hydraulisch eindimensional berechneten Wasserspiegellagen zur Erstellung 
von Überschwemmungskarten und Grenzen dieser Methodik. – In: Veranstaltungen 
1/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 66-78 

Weerts, A. H.; Meißner, D. and Rademacher, S.: 
Input data rainfall-runoff model operational systems FEWS-NL & FEWS-DE. - Deltares, 
2008, 47 S. 

Promny, M.: 
Propagation of bedload material. – In: Abstracts of oral and poster contributions to the 
international CHR Workshop - Expert Consultation, 2008, S. 105 

Geschiebetransport - Advektion und Dispersion der Kiesfraktionen. – In: Veranstaltun-
gen 3/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 5-12 

Cemus, J. und Richter, K.: 
Bewirtschaftung der Edertalsperre. - In: Veranstaltungen 6/2008, Bundesanstalt für Ge-
wässerkunde, S. 84-95  

Niemeijer, C. und Wirth, H.: 
Hochaktuelle digitale Tiefendaten im S-57-Format für Portable Pilot Units: ein Baustein 
maritimer Verkehrssicherung. - Bundesanstalt für Gewässerkunde, ca. 2009; 20 S. 

Vollmer, S. und Kempmann, K.: 
Sediment deposition and sediment management in the impounded section of the upper 
Rhine. – In: Abstracts of oral and poster contributions to the international CHR Work-
shop - Expert Consultation, 2008, S. 32-37 

Vollmer, S.; Träbing, K. und Nestmann, K.: 
Hydraulic exchange processes between surface and subsurface water : determination of 
temporal and spatial variability. – In: Advances in limnology, 2009, 61, p. 45-65; Stutt-
gart, E. Schweizerbart’sche Verl.-Buchhandlung  
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Qualitative Gewässerkunde, Radiologie 
 
Claus, E. und Schwarzbauer, J.: 
Vorwort: Wirkungsorientierte Analytik in der aquatischen Umwelt - Beitragsreihe. - In: 
Umweltwissenschaft und Schadstoffforschung 21 (2009) 3, S. 238-239 

Claus, E.; Neumann.Hensel, H.; Heininger, P. und Schwarzbauer, J.: 
Effektorientierte Untersuchungen zur Algentoxizität fraktionierter Porenwässer und Elu-
ate aus Elbesedimenten. - In: Umweltwissenschaft und Schadstoffforschung 21 (2009) 3, 
S. 267-271 

Henner, H.; Claus, E.; Manz, W.; Reifferscheid, G.; Heininger, P. ... : 
Über die Notwendigkeit der wirkungsorientierten Analytik in einer umfassenden Wasser-
forschung. - In: Umweltwissenschaft und Schadstoffforschung 21 (2009) 3,  
S. 235-237 

Feiler, U.; Claus, E.; Spira, D. und Heininger, P.: 
Der Einsatz von Pflanzentests bei der Sedimentbewertung. - In: Umweltwissenschaft und 
Schadstoffforschung 21 (2009) 3, S. 264-266 

Feiler, U. und Heininger, P.: 
Sediment contact tests as a tool for the assessment of sediment quality in German rivers 
(SeKT-project). - In: Veranstaltungen 2/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 7-13 

Heininger, P.: 
Fachliche Eckpunkte zum umweltverträglichen Einsatz von Schlackensteinen in Bun-
deswasserstraßen. – In: Veranstaltungen 5/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde,  
S. 5-6 

Brinke, M.; Höss, S.; Traunspurger, W. und Heininger, P.: 
Nutzen und Grenzen von Modellökosystemen zur Erfassung der Wirkung von Schadstof-
fen auf benthische Lebensgemeinschaften. - In: Umweltwissenschaft und Schadstofffor-
schung 21 (2009) 3, S. 248-251 

Hentschke, U. und Schubert, B.: 
Begleitendes Monitoring zur Umlagerung von Elbsedimenten in der Deutschen Bucht. – 
In: Veranstaltungen 7/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 76-80 

Keller, M.: 
Contaminated sediments in the Rhine basin relevant pollutants and resuspension risk. – 
In: Abstracts of oral and poster contributions to the international CHR Workshop - Ex-
pert Consultation, 2008, S. 38-41 

The ICPR sediment management plan for contaminated sediments. - In: Veranstaltungen 
2/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 125-132 

Krebs, F.: 
50 Jahre ökotoxikologische Untersuchungen in der Bundesanstalt für Gewässerkunde. – 
In: Veranstaltungen 5/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 5-15 

Krause, W.J.; Rost, W. und Lüllwitz, T.: 
Zur Bestimmung von Fließzeiten, Fließgeschwindigkeiten und longitudinaler Dispersion 
in der Mosel mit 3HHO als Leitstoff. – In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 53 
(2009) Heft 6, S. 360-379 
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Manz, W.: 
Ökotoxikologische Untersuchungen von Wasserbaustein-Eluaten. – In: Veranstaltungen 
5/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 54-61 

Manz, W. und Wahrendorf, D.-S.: 
Beurteilung der Umweltrelevanz von Chemikalien zur Ölbekämpfung. – In: Veranstal-
tungen 1/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 22-27 

Manz, W.; Zipperle, J.; Heise, S.; Pudenz, S.; Keiter, S.; Hollert, H. und Heininger, P.: 
Ergebnisse eines Verbundprojekts zur ökologischen Bewertung von Sedimenten und 
Baggergut. – In: Veranstaltungen 5/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 34-43 

Keiter, S.; Braunbeck,T.; Heise, S.; Pudenz, S.; Manz, W. und Hollert, H.: 
Ein Fuzzy-Logik basiertes Expertensystem zur Klassifizierung von Sedimenten unter 
Verwendung von In-vitro-Biotestergebnissen. – In: Veranstaltungen 5/2009, Bundesan-
stalt für Gewässerkunde, S. 54-66 

Müller, A.: 
Mobilisierung von Stoffen aus industriell hergestellten Wasserbausteinen. – In: Veran-
staltungen 5/2008, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 40-53 

Krause, W. J. und Speer, W.:  
Überwachung der Tritiumaktivität in Wasser: Niederschlag, Oberflächen-, Grund-, 
Trink- und Abwasser. – Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, 2008, 19 S. 

Entnahme von Wasser-, Schwebstoff-, Sediment- und Klärschlammproben unterschiedli-
cher Herkunft zur Überwachung auf radioaktive Stoffe. – Bundesanstalt für Gewässer-
kunde, Koblenz, 2008, 18 S. 

Moderne Routine- und Schnellmethoden zur Bestimmung von SR-89 und SR-90 bei der 
Umweltüberwachung. Bericht einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Umwelt-
überwachung (AKU) - Köln: TÜV Media GmbH, 2008, 203 S.,  
ISBN 978-3-8249-1119-6 / 3-8249-1119-1  

Krause, W.J.; Mundschenk, H.; Dersch, G. ...: 
Überwachung der Aktivität gammastrahlender Radionuklide im Wasser: Niederschlag, 
Oberflächen-, Grund-, Trink- und Abwasser. - In: Empfehlungen zur Überwachung der 
Umweltradioaktitvität: Loseblattsammlung, 2009, FS-78-15-AKU, Blatt: 3.1.12.3,  
S. 1-24  

Reifferscheid, G.; Buchinger, S. und Claus, E.: 
Das Potenzial genetisch modifizierter und gentechnisch konstruierter Organismen in der 
wirkungsbezogenen Analytik. - In: Umweltwissenschaft und Schadstoffforschung 21 
(2009) 3, S. 256-259 

Hollert, H.; …; Reifferscheid, G.; Manz, W.; … : 
Eine Weight-of-Evidence-Studie zur Bewertung der Sedimentbelastung und des Fisch-
rückgangs in der Oberen Donau. - In: Umweltwissenschaft und Schadstoffforschung 21 
(2009) 3, S. 260-263 

Schubert, B.; Pies, C. und Heil, C.: 
Schadstoffmonitoring in Schwebstoffen und Sedimenten in Ästuaren. – In: Veranstaltun-
gen 7/2009, Bundesanstalt für Gewässekunde, S. 68-75 
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Schulz, M.; Löffler, D. ... and Ternes, T.: 
Transformation of the x-ray contrast medium iopromide in soil and biological wastewa-
ter treatment. - In: Environmental science and technology 42 (2008), S. 7207-7217 

Transformation of the x-ray contrast medium iopromide in soil and biological wastewa-
ter treatment: supporting information. - Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2008, 32 S. 

Schwandt, D.: 
Daten aus Monitoringaktivitäten in Bundeswasserstraßen im Sediment- und Bodenkatas-
ter der WSV. – In: Veranstaltungen 7/2009, Bundesanstalt für Gewässekunde, S. 18-22 

Schwandt, D. und G. Hübner:  
Hydrologische Extreme im Wandel der Jahrhunderte. Auswahl und Dokumentation für 
die Informationsplattform Undine. – In: Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung, 2009, 26, S. 19-24 

Stein, K. ... and Ternes, T.: 
Analysis and sorption of psychoactive drugs onto sediment - In: Environmental science 
and technology 42 (2008), S. 6415-6423 

Sorption behaviour of psycho-active drugs onto sediment: supporting information. - 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2008, 15 S. 

Johnson, A. C. und Ternes, T.: 
Assessing the concertrations of polar organic microcontaminants from point sources in 
the aquatic environment: measure or model? - In: Environmental Science & Technology  
42 (2008) 15, S. 5390-5399 

Pudenz, S.; Heise, S.; Hollert, H.; Keiter, S.; Wetzel, M. und Manz,W.: 
Modelle als Hilfsmittel zur Umweltbewertung. – In: Veranstaltungen 5/2009, Bundesan-
stalt für Gewässekunde, S. 67-77 

 
 
Ökologie 
 
Eggers, T. O. und Anlauf, A.: 
Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta: Ampharetidae) in der Mittleren Elbe : first 
record of Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta: Ampharetidae) in the River Elbe, 
Germany. - Aus: Lauterbornia 62(2008), S. 11-13 

Fuchs, E.: 
Naturverträglicher Schutz vor Hochwasserschäden : das europäische Projekt "nature-
oriented flood damage prevention" (nofdp). – In: Veranstaltungen 6/2009, Bundesanstalt 
für Gewässerkunde, S. 5-10 

Fazit und Ausblick. – In: Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue, 
2009, S. 409-417 

Fuchs, E.; Giebel, H.; Kofalk; S. und Rosenzweig; S.: 
Indikationssystem und Anwendung, Verwendung von Prognosemodellen bei wasserwirt-
schaftlichen Planungen. – In: Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der 
Elbaue, 2009, S. 377-385 
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Fuchs, E. und Rosenzweig; S.: 
Versuchsplanung und statistische Auswertungen im RIVA-Projekt. – In: Entwicklung 
von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue, 2009, S. 85-100 

Giebel, H. und Hüsing, V.: 
RIVA - ein Modellprojekt für die Elbauen. Das RIVA-Projekt: Übersicht und Ziele. – In: 
Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue, 2009, S. 61-68 

Horchler, P. J.: 
Natur im Hochwasserschutz - ökologische Ansätze im nofdp IDSS. – In: Veranstaltun-
gen 6/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 25-33 

Hüsing, V.: 
Einsatzmöglichkeiten des Indikationssystems im Naturschutz sowie der Landschafts- 
und Umweltplanung. – In: Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elb-
aue, 2009, S. 386-408 

Hahn, B. M.; Kofalk, S. ...: 
Elbe DSS: a planning support system for strategic river basin planning. – In: Planning 
support systems: best practice and new methods, 2009, 23 S.  

de Kok, J.-L.; Kofalk, S. ... :From de-
sign to application of a decision-support system for integrated river-basin management. – 
In: Water Resources Management 23 (2009), S. 1781-1811 

Koop, J. H. E.: 
Besiedlung von Schlackensteinen und Akkumulation von Schwermetallen in auf Schla-
cke lebenden Organismen. – In: Veranstaltungen 5/2008, Bundesanstalt für Gewässer-
kunde, S. 62-79 

Krempel, C. und Horchler, P.: 
FLYS als Werkzeug für ökologische Analysen : Studie zur hydrologischen Charakteri-
sierung der Auwaldzonierung am Mittelrhein. - In: Veranstaltungen 1/2009, Bundesan-
stalt für Gewässerkunde, S. 79-86 

Ilg, Ch.; …; Rink, A.; …: 
Long-term reactions of plants and macroinvertabrates to extreme floods in floodplain 
grasslands. – In: Ecology 89 (2008) 9; S. 2391-2398 

Rosenzweig; S. und Hüsing, V.: 
Integriertes Prognosemodell für Flussauen. – In: Entwicklung von Indikationssystemen 
am Beispiel der Elbaue, 2009, S. 362-375 

Winterscheid, A.: 
nofdp IDSS - ein Planungswerkzeug für das naturverträgliche Management von Hoch-
wasserrisiken. – In: Veranstaltungen 6/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 18-24 

Winterscheid, A. und Ostrowski, M.: 
Die Rolle von Entscheidungsunterstützungssoftware im integrierten Hochwasserrisiko-
management. – In: Veranstaltungen 6/2009, Bundesanstalt für Gewässerkunde, S. 11-17 

Winterscheid, A.; Fuchs, E.; …; Horchler, P.; …; Rosenzweig, S. …: 
nofdp IDSS - ein kostenfreies Softwarprodukt zur Konzeption von naturverträglichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen. – In: Wasserwirtschaft 10/2009, S. 1-11 



 

8 

Bundesanstalt für  
Gewässerkunde 
 
Am Mainzer Tor 1 
56068 Koblenz 
 
Postfach 20 02 53 
56002 Koblenz 
 
Tel.: 02 61 / 13 06-0 
Fax: 02 61 / 13 06-53 02 
 
E-Mail: posteingang@bafg.de 
Internet: www.bafg.de 

Wunderlich, M.: 
Konzept einer chemischen Ölbekämpfung. – In: Veranstaltungen 1/2008, Bundesanstalt 
für Gewässerkunde, S. 14-21 

 
 
IHP/HWRP und GRDC 
 
Schmitz, G.; Cullmann, J.; Philipp, A.; Krauße,T.; Lennartz, F.: 
Nutzung künstlicher neuronaler Netze zur Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen 
für operative und planerische wasserwirtschaftliche Maßnahmen. - In: Hydrologie und 
Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 4, S. 187-197 

Looser, U.: 
Treffen der EURO-FRIEND Projektkoordinatoren. - In: Hydrologie und Wasserbewirt-
schaftung 52 (2008) 4, S. 213 

Workshop der EURO-FRIEND Datenbankgruppe. - In: Hydrologie und Wasserbewirt-
schaftung 52 (2008) 4, S. 213 

Schröder, U.: 
XXIV. Konferenz der Donauländer über hydrologische Vorhersagen und hydrologisch-
wasserwirtschaftliche Grundlagen. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 52 
(2008) 4, S. 214 

Strigel, G.: 
Internationales Jahr des Planeten Erde. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 52 
(2008) 2, S. 78 

Forsthydrologie – Forschungsergebnisse aus Deutschland und Russland. - In: Hydrologie 
und Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 1, S. 23 

Internationaler UNESCO/KHR Workshop Niedrigwasser und Dürre. - In: Hydrologie 
und Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 1, S. 24 

Wechsel im Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirates des deutschen IHP/HWRP-
Nationalkomitees. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 3, S. 137 

WMO Statement zum globalen Klima 2007. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung 52 (2008) 3, S. 137 

Die VII. Phase des IHP. - In: Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 52 (2008) 5, S. 273 

GLOWA Globaler Wandel des Wasserkreislaufs. - In: Hydrologie und Wasserbewirt-
schaftung 52 (2008) 6, S. 321 

UN Resolution zu grenzüberschreitenden Grundwasservorkommen. - In: Hydrologie und 
Wasserbewirtschaftung 53 (2009) 2, S. 111 

 
 
 


